
Eigenschaften

network
    accessories

TRENDnet bietet Patchpanels in 3 Ausführungen mit 16-, 24- und 48 
Ports. Diese Patchpanels sind für 350MHz Kat.-5E-Kabel zertifiziert 
und auch in Gigabit-Netzwerken (1000Base-T) einsetzbar. Sie sind 
ebenfalls für Kat.-3, Kat.-4 und Kat.-5-Kabel geeignet.   

TC-P16C5E, TC-P24C5E, TC-P48C5E 

16, 24, 48-Port Kat. 5e RJ-45 UTP 
Einbau-Patchpanels für 19"-Racks

TC-RJ45E /
100 Connectors

TC-1KC5EG  
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350MHz KAT 5E UTP Kabel Rolle / 
Grau, 300 Meter Box

RJ-45-Stecker für erweitertes Kat.5E

Verwandte Produkte 

Bestellungs Informationen

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

• Krone-Anschlussleiste vom Typ CAT 5e mit farbcodierter Beschriftung für T568A und 568B Schaltpläne  

• Geeignet für 1000Base-T-Verkabelungen (Kat. 5e) 

• Abwärtskompatibel mit Kat.-3, Kat.-4 und Kat.-5-Kabeln 

• Entsprechen TIA/EIA 568A und ISO/IEC 11801. 

• 1 Jahr Garantie 
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