


 

Protokoll Verkabelung
Dieses ist ein Testprofil - freier Text

   
   1 ID: 32 ist soll
Datum: 03.05.2011   Kabel Type:   0 Fehler gefunden
Techniker:   Gepr. nach: 568A STP   
Bemerkung:Test   Länge: 30,67 m   
        
        
    Ergebnis: OK   
   
   
   
   2 ID: 32 ist soll
Datum:   Kabel Type:   2 Fehler gefunden Pin=>Pin auf Pin
Techniker:   Gepr. nach: 568A STP   Falsche Verbindung 2 - 1 ==> 2
Bemerkung:    Länge: 30,67 m   Falsche Verbindung 1 - 2 ==> 1
        
        
    Ergebnis: NICHT OK   
   
   
   
   3 ID: 32 ist soll
Datum:   Kabel Type:   3 Fehler gefunden Pin=>Pin auf Pin
Techniker:   Gepr. nach: 568A STP   Falsche Verbindung 5 - 2 ==> 5
Bemerkung:    Länge: 30,67 m   Falsche Verbindung 2 - 5 ==> 2
        Split pair 2 - 5
        
    Ergebnis: NICHT OK   
   
   
   
   4 ID: 32 ist soll
Datum:   Kabel Type:   3 Fehler gefunden Pin=>Pin auf Pin
Techniker:   Gepr. nach: 568A STP   Falsche Verbindung 4 - 1 ==> 4
Bemerkung:    Länge: 30,67 m   Falsche Verbindung 1 - 4 ==> 1
        Split pair 2 - 5
        
    Ergebnis: NICHT OK   
   
   

Summe Kabellängen aller Messungen: 122,68 m

   
Datum/Unterschrift Kunde  Datum/Unterschrift Techniker
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Protokoll Verkabelung
Dieses ist ein Testprofil - Freier Text

   
Kunde: Kurth Electronic
Adresse: Im Scherbental 5 
   
   
  

1 Test
Datum: 03.05.2011  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker: Mk  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername: KE-EN          
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.118

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.4.7 .E2.3A.E9
   
   
  

2
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername: KURTH-GATE     
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.00

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0. .C7.8.9A.DF
   
   
  

3
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername: KURTH-MAX      
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.00

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.F.20.79.2 .0
   
   
  

4
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.10

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.1.E6.AE.AA.72
   
   
  

5
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.00

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.4.0.0D.7C.7D
   
   
  

6
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.005

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.13.0F.8C.42.C9
   

Dienstag, 3. Mai 2011 Seite 1
Ende des Druckes - freier Text



 

   
  

7
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.200

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.1F.1F.5 .FC.F1
   
   
  

8
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.200

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.254  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.11.85.E5.A9.90
   
   
  

9
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.118  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.255

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.0.1C.D0.2.13
   
   
  

10
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername: KE-WKST-2      
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.200

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.200  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.30.5.0F.75.52
   
   
  

11
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.200

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.11.25.10.B0.19
   
   
  

12
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.203

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.204  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.19.66.0D.9E.E4
   
   
  

13
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername: STORESER     
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.210

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.50.4.36.20.1E
   

Dienstag, 3. Mai 2011 Seite 2
Ende des Druckes - freier Text



 

   
  

14
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername: MK-OFFICE-1    
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.220

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.40.33.E2.32.05
   
   
  

15
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername: MK-OFFICE     
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.200

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.204  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.D.60.E8.F0.BB
   
   
  

16
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.220

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.204  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.30.5.B0.2A.24
   
   
  

17
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.204

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.204  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.A0.F9.10.10.FC
   
   
  

18
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.015

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.004  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.4.13.23.0C.F2
   
   
  

19
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.201

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.250  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.4.13.23.0C.9E
   
   
  

20
Datum:  IP-Adr. KE7200: 192.168.101.227    
Techniker:  IP-Maske KE7200: 255.255.255.0    
    IP-Adr. DNS server: 192.168.101.110  Teilnehmername:
Domain 
Name:

kurthelectronic.de   IP-Adr. DHCP server: 192.168.101.110  IP-Adr. Teilnehmer: 192.168.101.200

Verbindung: 100MBit full duplex  IP-Adr. router: 192.168.101.204  MAC-Adr. Teilnehmer: 0.0.0.4.13.23.0C.A1
   

   
Datum/Unterschrift Kunde  Datum/Unterschrift Techniker
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