
Montageanweisung
Cat.6A UTP/STP Keystone jack

AussenmanteI des Vef1egekabels ca.4 cm Paarfolie entfernen.
abnehmen lIld GesamtschirT11lXl9 nach hinten Remove pair shiekjing.
ziehen.
Strip oft'approx. 4 cm of the cable jacket and fold
total shield back CNef il

Der Kabelsatierefveriügt überbeide
Farboodes(568Ml)WähJen Sie den
entsprechenden Fartx:ode.
PIease dloose coIour code 56&<\or
B aa:::ording your application.

Kabel einl'ülYen und die einzelnen Adern nach
der von Itvlen gewäMen Belegungsvariante in
den Kabeisortierer einführen.
Insert the cable nto the tennination cap end fan
out an four twisted pairs fclIIcM'ilg the roIour code
printed on the lerTTlination cap. Make
sure !hat an condoctors are in the proper sIot

Überstel'Ende Adern absd1neiden.
T rim the ends of the oondudors.

Den Sortierer in Pfeilrictrtung in das
Modul einsetzen,Bitte Pfeilrichtung beachten!
Instaß the termination cap in direcOOn of am::J'N into
lhe Keystone Jade

Die Montageklappen schließen.mitdie5em
Vorgang wird das fv10dul Kontaktiert.
Press both covers of the Keystone Jack 10
contad. the cable.

Ggf.die Arretierung nochmals kontrollieren
und sdlließen.
ControIlhe operation and dose lhe Keystone
.lad< finally.

Das tv10dul mit dem Kabelbinder zugent1asten
und die Schinnschelle fixieren.
Usa cable tie for strain relief and 10 fix the
shielding c1amp .

Oder mit kabel binder die zugentlasung zu fixieren.
Orcable tie tofix the strain relief.


