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APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U
rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect

Marque : APC Code produit: SRTL2K2RM1UIC

Nom du produit : APC Smart-UPS Ultra On-Line
SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19,
SmartConnect

APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect
APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect.
Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de
sortie: 2200 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Type F, Nombre de prises
en sortie: 5 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 50 V, Temps de
rechargement de la batterie: 1,5 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Argent, Capacité
du rack: 1U. Largeur: 432 mm, Profondeur: 560 mm, Hauteur: 43 mm

 

Caractéristiques

Topologie UPS * Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie * 2,2 kVA
Puissance de sortie * 2200 W
Forme d'onde * Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)
* 160 V

Tension de voltage à l'entrée (max)
* 275 V

Fréquence d'entrée * 50/60 Hz
Bouton de coupure d'urgence
d'alimentation (EPO)
Niveau sonore 55 dB

Connectivité

Types de sortie AC Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle Type F
Nombre de prises en sortie 5 sortie(s) CA
Interface série
Nombre de port ethernet LAN
(RJ-45) 1

Connecteur de coupure
d'alimentation d'urgence

Batterie

Technologie batterie Lithium-Ion (Li-Ion)
Tension des piles 50 V
Temps de rechargement de la
batterie 1,5 h

Batterie échangeable à chaud
Test de batterie automatique
Démarrage à froid

Design

Couleur du produit * Noir, Argent
Type de commande Tactile
Type d'écran LCD
Voyants
Code (IP) Internationale Protection IP20
Certification EN/IEC 62040-1

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement -15 - 45 °C
Humidité relative de
fonctionnement (H-H) 0 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) 0 - 95%
Altitude de fonctionnement 0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement 0 - 15240 m

Détails techniques

Conformité à la durabilité
Certificats de durabilité Green Premium
Certificats de conformité CE, RoHS

Poids et dimensions

Largeur 432 mm
Profondeur 560 mm
Hauteur 43 mm
Poids 15,9 kg
Largeur du colis 564 mm
Profondeur du colis 764 mm
Hauteur du colis 278 mm
Poids du paquet 24,2 kg
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Design

Format * A mettre sur rack
Capacité du rack 1U

Informations sur l'emballage

Câbles inclus RJ-45
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