ROLINE Cable Ultra HDMI actif optique 8K, 10 m

Numéro d'article 14.01.3488 roline
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 14.01.3488

EAN (piece unique) 7630049635821

a3200] (8K] (3R]

Grace a notre cable optique UHD (7680x4320 @60Hz) HDMI, vous avez la
possibilité d'effectuer une liaison entre vos équipements allant jusqu'a 10m. Le
cable optique actif (AOC) ne nécessite aucune alimentation séparée et peut étre
passé sans probleme dans les canaux passe-cables.

Distance totale entre les appareils (par exemple entre un PC et un écran): 10 metres
Solution Hardware, ne nécessite aucun logiciel

Répéteur de signal intégré dans le connecteur

* Ne nécessite pas d'alimentation externe

La forme du Répéteur permet le passage dans les canaux de cables

Résolution maximale: 7680x4320 @60Hz

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Cable

Types de produits Cable HDMI Ultra HD avec Ethernet
Couleur noir

Longueur 10m

Qualité de transmission HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)



Résolution maximale

Type de connecteur face
1

Genre du connecteur
face 1

Type de connecteur face
2

Genre du connecteur
face 2

Couleur (cable)
Domaine d'emploi
Blindage du cable
Particularités techniques

Température de
fonctionnement min.

Température de
fonctionnement max.

Température de
stockage min.

Température de
stockage max.

Poids

Hauteur du colis
Largeur du colis
Profondeur du colis

Poids du paquet

7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
HDMI Type A

Male

HDMI Type A

Male

noir

externe

blindé

Repeater intégré, adapté aux passe-cables

0°C

50 °C

-20 °C

70 °C

269 g
50 mm
170 mm
160 mm

0.2 kg



