
ROLINE Câble DisplayPort v2.1 (AOC), M/M, 30 m

Numéro d'article 14.01.3503
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 14.01.3503
EAN (pièce unique) 7630049634725

Avec notre câble fibre optique DisplayPort compatible UHD, vous avez la
possibilité de connecter jusqu' à 15m entre vos appareils. Le câble actif (AOC) ne
nécessite pas d'alimentation séparée et est particulièrement adapté au montage
dans le conduit de câble en raison de son faible diamètre.

• Supporte des résolutions jusqu'à 7680x4320 @60Hz
• Solution matérielle, aucun logiciel nécessaire
• Des émetteurs-récepteurs à fibres optiques et des répéteurs de signaux sont intégrés dans
les connecteurs
• Pas d'alimentation externe nécessaire ; dans le câble se trouve une ligne de cuivre pour
l'alimentation électrique
• Dimensions réduites des connecteurs et du câble ; grâce aux fibres optiques, le câble a un
diamètre plus petit que les câbles comparables en cuivre pur
• Le design pratique du connecteur empêche le câble de glisser hors de la prise DisplayPort

• Conforme DP v2.1 (max. 10240 x 4320 @60Hz)

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits câbles audio et vidéo

Types de produits Prolongation DisplayPort

Couleur noir

Longueur 30 m



Qualité de transmission DisplayPort v2.1

Résolution maximale 10240 x 4320 @60Hz (10K)

Type de connecteur face
1

DisplayPort

Genre du connecteur
face 1

Mâle

Type de connecteur face
2

DisplayPort

Genre du connecteur
face 2

Mâle

Couleur (câble) noir

Domaine d'emploi externe

Température de
fonctionnement min.

0 °C

Température de
fonctionnement max.

50 °C

Température de
stockage min.

-20 °C

Température de
stockage max.

70 °C

Hauteur du colis 0 mm

Largeur du colis 0 mm

Profondeur du colis 0 mm

Poids du paquet 0 kg


