
ROLINE 19" PoE MID-Span Injecteur Fast Ethernet, 8 
ports

Numéro d'article 21.13.1181
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.13.1181
EAN (pièce unique) 7611990198696

Injecteur 8 ports permettant d'intégrer du Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af 
dans un réseau compatible. Il sert à alimenter les appareils PoE tels que les 
switches de groupe de travail, les caméras réseau, les points d'accès, téléphones 
IP en données et courant via le câble réseau.

• Ports Data-in: 8x 10/100BaseTX, 
• Ports Data+Power-out: 8x 10/100BaseTX
• Puissance de sortie: 48 VDC / 15,4 W par port
• Capacité PoE: 110 W
• Consommation max. (sans PoE): 122 W (12 W)
• LED de statut
• Boîtier métallique, montage en rack 19" (kit de montage inclus)
• Standards: IEEE 802.3 10BaseT , IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 
802.3af PoE
• Refroidissement actif via ventilateur
• Alimentation interne

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits adaptateurs et injecteurs PoE

Types de produits Injecteur PoE

Couleur noir



Comprend switch, câble de raccordement, kit de montage en Rack, 
manuel

Standard réseau Fast Ethernet

LAN (Mbps) 10/100

Nombre de ports 8

Power over Ethernet 
(PoE)

PoE

Nombre de ports PoE 8

Max. Puissance de 
sortie PoE par port

15.4 W

Max. Puissance de 
sortie PoE (totale)

110 W

Forme de construction Rack

Patte de montage 2

Raccordement au 
réseau

Connecteur pour appareils froids

Hauteur 44 mm

Largeur 440 mm

Profondeur 220 mm

Poids 2.7 kg

Hauteur du colis 90 mm

Largeur du colis 310 mm

Profondeur du colis 500 mm

Poids du paquet 3.407 kg


