ROLINE Cordon DataCenter U/FTP Cat.6A (Classe EA),
LSOH, slim, noir, 1,5 m

Numéro d'article 21.15.3354 roline
Constructeur ROLINE ——
Référence constructeur 21.15.3354

EAN (piece unique) 7630049622586
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Cordon confectionné de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité.
Cordon particulierement fin avec blindage par paire par feuille d'aluminium,
permettant une mise en place dans les endroits peu accessibles ou exigus.

» Résistant grace a la protection de manchon moulée.

* Prévu pour une utilisation au sein des baies réseaux ou en tant que cordon de liaison LAN.
» Assignation des contacts: 1:1 selon EIA/TIA568, 8 fils

 Structure: 8 fils tresse, blindage par paire par feuille d'aluminium

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE
Groupe de produits Cable Twisted Pair
Types de produits Cordon FTP
Couleur noir

Longueur 1.5m

Type de protection FTP

Qualité de transmission CatbA / Class EA



Nombre de fils
Type de fils
Croisé

Cable fin
Couleur (douille)
Cable LSOH

Type de connecteur
face 1

Genre du connecteur
face 1

Type de connecteur
face 2

Genre du connecteur
face 2

Connecteur type RJ45

Température de
fonctionnement min.

Température de
fonctionnement max.

Poids

Hauteur du colis
Largeur du colis
Profondeur du colis

Poids du paquet

Tresse
non
oui
noir
oui

RJ-45

Male

RJ-45

Male

Standard

-10 °C

60 °C

26.2 g
20 mm
50 mm
50 mm

0.03 kg



