
ROLINE Connecteur modulaire blindé Cat.6 (Classe E)
pour fil solide, 10 unités

Numéro d'article 21.17.3063
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.17.3063
EAN (pièce unique) 7611990195336

ROLINE Connecteur modulaire blindé Cat. 6 en paquet de 10

• Connecteurs modulaires blindés pour câbles ronds
• A utiliser avec des câbles cat. 6
• Pour fil solide
• Avec embouts
• En paquet de 10

Les connecteurs de grande valeur de la marque ROLINE sont parfaitement conçus pour
l'installation des liaisons de télécommunication et de réseau tels que par exemple l'Ethernet
et l'ISDN. Les connecteurs entrent parfaitement dans les prises femelles et assurent une
connexion ferme — pour un transfert de données rapide. Ils se caractérisent par un Design
solide et une grande fonctionnalité. Le plastique robuste protège efficacement des risques
potentiels de chocs électriques et les contacts blindés assurent au niveau technique la
tolérance électromagnétique ainsi que la sureté des liaisons.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Technique de raccordement TP

Types de produits Accessoires

Couleur transparent

Comprend 10 x plug modulaires, 1 x passe-câble



Type de protection blindé

Qualité de transmission Cat6 / Class E

Nombre de ports 1

Type de connecteur face
1

RJ-45

Genre du connecteur
face 1

Mâle

Matériel (boîtier) plastique / blindage métal

Contact du blindage ja

Embout de soulagement non

Direction de la prise droit

Température de
fonctionnement min.

-20 °C

Température de
fonctionnement max.

75 °C

Hauteur 12 mm

Largeur 11.7 mm

Profondeur 21.5 mm

Poids 28.7 g

Hauteur du colis 30 mm

Largeur du colis 80 mm

Profondeur du colis 140 mm

Poids du paquet 0.039 kg


