Cordon VALUE Cat.5e (Classe D) FTP confectionné,

gris, 5 m
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Vert: Teuille d"s'umitium £ Rouge: Tresse de cuivie

» Cordon de raccordement destiné au cablage dans les batiments
» Cordon confectionné, 2 connecteurs RJ-45, tres résistants grace a la fixation du cable et

manchons anti-pliage

» S'adapte a une utilisation comme cordon de brassage ou de liaison ou encore comme cable

de raccordement

* Norme de cablage: 1:1 selon EIA / TIA568, 8 fils
* Structure: 8 fils cuivre étamé, blindage global film polyester avec écran d'aluminium

* Impédance: 100 Ohm
* Couleur standard: gris

Constructeur
Groupe de produits
Types de produits
Couleur

Longueur

Type de protection

Caractéristiques techniques

VALUE

Cable Twisted Pair
Cordon FTP

gris

5m

FTP



Qualité de transmission
Impédance

Nombre de fils
Diametre des fils (AWG)
Type de fils

Croisé

Protection du levier
d'arrét

Douille de protection
contre le ployage

Couleur (douille)
Cable LSOH

Type de connecteur face
1

Genre du connecteur
face 1

Type de connecteur face
2

Genre du connecteur
face 2

Connecteur type RJ45
Poids

Hauteur du colis
Largeur du colis
Profondeur du colis

Poids du paquet

Cat5e /Class D

100 Ohm
8

AWG 26
Tresse
non

non

injecté

gris
non

RJ-45

Male

RJ-45

Male

Standard
106.1 ¢
30 mm
150 mm
150 mm

0.112 kg



