
VALUE Coupleur RJ-45 blindé, Cat.6A (Classe EA), 
Outdoor/Industrie, noir

Numéro d'article 21.99.3007
Constructeur VALUE
Référence constructeur 21.99.3007
EAN (pièce unique) 7630049616387

Coupleur de Cat.6A pour connecter ou étendre facilement les câbles patch dans 
les environnements industriels afin de protéger la connexion de la poussière ou 
de l'humidité.

• Presse-étoupe étanche à la poussière pour applications industrielles
• Offre une protection pour le raccordement contre l'humidité et les salissures.
• Installation simple et rapide
• 2x ports RJ45 blindés
• Convient pour des diamètres de câble jusqu'à 3 - 8 mm.
• Pour l'imperméabilisation, nous recommandons des cordons de 6mm - 8mm de diamètre 
extérieur.
• Dimensions: longueur 121,5 mm 
• Diamètre: 28 mm 
• 8 contacts, 1:1

Caractéristiques techniques

Constructeur VALUE

Groupe de produits Technique de raccordement TP

Types de produits Coupleur RJ-45

Couleur noir

Type de protection blindé

Qualité de transmission Cat6A / Class EA



Nombre de ports 2 x RJ-45

Attribution EIA/TIA 568A

Contact du blindage oui

Embout de soulagement non

Direction de la prise droit

Particularités techniques Connexion 1:1

Hauteur 28 mm

Largeur 28 mm

Profondeur 121.5 mm

Poids 52.1 g

Hauteur du colis 50 mm

Largeur du colis 50 mm

Profondeur du colis 150 mm

Poids du paquet 0.032 kg


