
ATEN CL5808N (F) Switch KVM LCD à 8 ports (USB-
PS/2 VGA), port USB (double rail)

Numéro d'article 14.01.6232
Constructeur ATEN
Référence constructeur CL5808N F

Le commutateur KVM LCD double rail Slideaway™ CS5808 est une unité de commande qui 
permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis deux consoles KVM PS/2 ou USB. Un port de 
console supplémentaire situé sur le panneau arrière permet de gérer le commutateur KVM 
LCD depuis une console externe en option.

• Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé 
tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
• Console KVM intégrée avec écran LCD 19" rétroéclairé par DÉL dans un boîtier à double rail
• Technologie gain de place : jusqu'à deux consoles (un bus) contrôlent jusqu'à 8 ordinateurs
• Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 31 unités supplémentaires*, pour commander 
jusqu'à 256 ordinateurs depuis deux consoles (un bus)
• Double interface : prend en charge les ordinateurs et consoles équipés de claviers et 
souris PS/2 ou USB
• Prend en charge les périphériques USB pour les ordinateurs connectés à la

locale
• Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
• Verrouillage de la console : cette fonction permet de garder le tiroir de la console 
verrouillé lorsque celle-ci n'est pas utilisée
• Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
• Prise en charge des claviers multimédia USB pour PC, Mac et Sun
• Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
• Émulation clavier et souris (PS/2 et USB) pour assurer une commutation en douceur et le 
démarrage simultané de plusieurs ordinateurs même lorsque le contrôle de la console est 
ailleurs
• Un port de console supplémentaire permet de gérer les ordinateurs du commutateur KVM 



LCD depuis une console externe (écran, clavier USB et souris USB)
• Prise en charge d'une souris USB externe
• Qualité vidéo supérieure prend en charge des résolutions pouvant aller jusqu'à 1280 x 
1024 à 75 Hz
• Aucun logiciel nécessaire : la sélection de

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Technique 10" / 19"

Types de produits Switch KVM

Couleur noir

Comprend Commutateur KVM CL5808 avec kit de montage sur bâti 
standard, 2 câbles KVM PS/2 USB, 1 câble pour console 5-en-1, 
1 câble de mise à jour du microprogramme, 1 cordon 
d'alimentation, 1 manuel d'utilisation

Hauteur du colis 150 mm

Largeur du colis 680 mm

Profondeur du colis 850 mm

Poids du paquet 18.902 kg


