
ATEN VE602 DVI Dual Link CAT5e Extender, Audio 
60m
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Constructeur ATEN
Référence constructeur VE602
EAN (pièce unique) 4719264640261

Système d'extension Dual Link DVI avec audio

Le système d'extension Dual Link DVI VE602 avec audio vous permet d'éloigner votre 
périphérique d'affichage DVI d'une distance maximale de 60 m par rapport à votre source 
DVI, en utilisant deux câbles de catégorie 5e. L'utilisation de câbles de catégorie 5e offre 
une méthode de connexion simple et fiable qui tire avantage du système de câblage déjà 
présent dans la plupart des bâtiments de bureaux modernes.
Le VE602 incorpore une technologie ATEN qui permet la transmission de signaux audio-
vidéo sur un câble de catégorie 5e. Il utilise la technologie EDID ATEN par défaut mais est 
capable d'apprendre et d'enregistrer la configuration EDID de l'écran distant. Pour 
transmettre des signaux vidéo Dual Link, il suffit d'utiliser un second câble de catégorie 5e.

Avec la prise en charge du son stéréo et des formats grand écran populaires, le VE602 
garantit une image d'une netteté exceptionnelle et une excellente qualité sonore dans 
toutes les installations où des périphériques

DVI distants sont nécessaires.

• Augmente la distance entre la source DVI et le périphérique d'affichage DVI
• Transmission longue distance : jusqu'à 60 m
• Utilise un câble de catégorie 5e pour connecter les unités locale et distante
• Utilise la technologie EDID ATEN qui permet la transmission des signaux sur un câble de 
catégorie 5e
• Utilise un second câble de catégorie 5e (secondaire) pour la transmission des signaux Dual 
Link*



• Prend en charge l'apprentissage EDID : apprend et enregistre automatiquement les 
données EDID de l'écran auquel l'émetteur (VE602T) est connecté
• Qualité vidéo supérieure : DVI Dual Link jusqu'à 2560 x 1600 à 60 Hz (40 m) ; DVI Single 
Link jusqu'à 1920x1200 à 60 Hz (40 m), 1024 x 768 à 60 Hz (60 m)
• Transmission du son
• Un commutateur de réglage de l'égalisation à 8 segments permet d'optimiser la qualité 
d'affichage
• Système de protection contre les

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Prolongateur DVI

Couleur noir

Comprend Unité locale, unité remote

Interface DVI

Distance maximale 60 m

Entrées Vidéo DVI

Entrées Audio 3,5mm

Sortie Vidéo DVI

Sortie Audio 3,5mm

Largeur de bande vidéo 1080p

Résolution maximale 
(nom.)

1600 x 1200; 1920 x 1080 FULLHD

Résolution maximale 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)

Dimensions (HxLxP) 91 x 56 x 24 mm

Alimentation Steckernetzteil

Puissance de 
l'alimentation

5,3VDC, 2W

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 91 mm

Largeur 56 mm

Profondeur 24 mm



Poids 350 g

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.684 kg


